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    PRØVNINGSRAPPORT 

 

 

Prøveemner:   Tætningsring til sikring af tætning mellem 

brøndbund i dim. 315 fra Bach Trading samt 3 

forskellige opføringsrør af typen Wavin, Uponor og 

KWH-Pipe. 

 

    Brøndbund og tætningsring blev modtaget på 

Rørcentret, Teknologisk Institut i januar 2009.   

 

    Ved prøvningerne anvendes tætningsringen som 

samlingsmateriale i samlingen mellem brøndbund 

og nederste rille i opføringsrøret. 

 

 

Prøvningens formål:  Prøvningen er rekvireret med det formål, at få en 

bedømmelse af gummitætningens egenskaber i rela-

tion til Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelses-

betingelser med henblik på opnåelse af VA-

godkendelse - jvf. nedenfor. 
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Prøvningens gennemførelse: Prøvningen er foregået på Rørcentret, Teknologisk 

Institut, Taastrup. 

Prøvningen er gennemført på baggrund af kravet i 

DS 432:2000, afsnit 4.1 om samlingers tæthed, hvor 

kravet er tæthed ved et indvendigt vandtryk på 50 

kPa. 

 

Fabrikantens anvisninger er fulgt ved montering af 

tætningsring mellem brøndbund og opføringsrør. 

Billeder fra prøvning er vist på bilag 1. 

 

Billeder af tætningsringen er vist på bilag 2. 

   

    ad Materiale og mærkning 

    Fabrikanten oplyser, at gummimaterialet er SBR 

shore 50. Gummimaterialet skal overholde kravene 

fra DS/EN 681. Der var ingen mærkning på den 

afprøvede tætningsring. 

 

 

    ad Tæthed mod vandtryk 

    Prøvningen er gennemført med indvendigt vandtryk 

på 50 kPa (5 mVs), som foreskrevet i DS 2379 og 

DS 432.  

    Prøvningen er gennemført uden aksial bevægelse og 

vinkeldrejning. 

 

 

    ad Kemisk-, brand og temperaturbestandighed 

    Der er ikke testet for kemisk bestandighed, 

temperaturbestandighed samt brandbestandighed. 
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PRØVNINGSRESULTATER 

 

Tæthed mod vandtryk  
   315 mm pvc korrugeret opføringsrør fra Wavin 

Tværaksial 

belastning kg 

Indvendigt 

vandtryk 

mVS 

Resultat 

efter 15 

minutter 

            0 

            0 

         0,5 

         5,0     

tæt  

tæt  

 
   315 mm pvc korrugeret opføringsrør fra Uponor 

Tværaksial 

belastning kg 

Indvendigt 

vandtryk 

mVS 

Resultat 

efter 15 

minutter 

            0 

            0 

         0,5 

         5,0     

tæt  

tæt  

 
   315 mm pvc korrugeret opføringsrør fra KWH-Pipe 

Tværaksial 

belastning kg 

Indvendigt 

vandtryk 

mVS 

Resultat 

efter 15 

minutter 

            0 

            0 

         0,5 

         5,0     

tæt  

tæt  

    

 

Konklusion  Tætningsringen mellem brøndbund og opføringsrør opfylder 

kravene i DS 2379, Anneks B og DS 432, afsnit 4.1.  

Tilslutningerne vurderes også tætte på opføringsrør med 

større dimensioner fra samme producenter 

 

 

 

 

 

RØRCENTRET 

Den 5. marts 2009   

 

 

Ulrik Hindsberger 

Civilingeniør 



Teknologisk Institut Sags nr. 303061 Side 1 af 2 sider 

Rørcentret Prøvning foretaget: Februar 2009 
 

Denne prøvningsrapport må kun gengives i uforkortet form.  

Gengivelse af prøvningsrapporten oversat til et andet sprog må kun ske med Teknologisk Instituts tilladelse. 
 

 

Bilag 1: Fotografier fra prøvningerne 
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Bilag 2: Billeder af tætningsring 

 

 
 

 

 

 
 


